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1日硬化

4日硬化

2日硬化配合比

硬度

耐候性
（スーパーUV48時間照射）
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C（硬化促進剤）

4

1
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1kg缶

60

A（主剤）

60
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18kg缶
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B（硬化剤）

19
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D72

6kg缶

レジンテーブル用エポキシ樹脂詳細

⊿E＝11.6（他社37.3）

製品概要

● 高透明なエポキシ樹脂硬化物が得られます
● 他社比較で耐候性に優れ、経時変化が減少します
● 硬化時間を目的に合わせた形で調整可能です（3液タイプ）
● 木口目止剤、着色トナー（全7色）も販売中です

容　量

配合比

樹脂色

主剤…18kg／一斗缶　硬化剤…6kg（1/3斗缶）　触媒…1kg（2L角缶）

主剤：硬化剤：触媒 ＝ 3：1：0.05～0.2（4日硬化）

無色透明

全7色（ホワイト、ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド）着色剤ラインナップ

特　徴

本社・兵庫支店

〒652-0812
兵庫県神戸市兵庫区湊町2-4-1
TEL.078-575-3610（代表）
FAX.078-575-8227

姫路支店

〒670-0984
兵庫県姫路市町坪603-4
TEL.079-299-2544
FAX.079-299-2546

東神戸支店

〒658-0023
兵庫県神戸市東灘区深江浜町68
TEL.078-414-3135
FAX.078-414-3136

【本製品に関して】　●本カタログに記載されている製品の使用、取り扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート（SDS）も合わせてお読みください。　
●記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用
目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認いただくことを推奨します。　●改良のため、予告なく仕様および価格を変更すること
がありますのでご了承ください。　●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、
ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。　●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

※厚物の注型を行う場合、発熱量の観点から4日硬化の配合比で使用してください　※100gスケール 23℃　 ※硬化時間は目安となります　※上記結果は測定値で保証値ではありません

グローブマテリアルが提案する『ジェムレジン』は、完全国内生産の3液性エポキシ
レジンです。ジェムレジンの特徴は、従来のエポキシレジンには無い“透明力”と“質感”。
同じ透明力を持つガラスと比較した時、ジェムレジンは絹やシルクのような滑らかな
印象を与えてくれます。また、従来エポキシ系レジンの特製である黄変を限りなく軽減
させました。ジェムレジンがもたらす透明力と質感の世界を、是非ご体感ください。

今までにない透明力×質感を表現。

C O L O R

L I N E U P



制作工程は
動画でもご確認
いただけます

品番 HX-25A（18kg／一斗缶）
主成分 エポキシ樹脂
比重 1.1

品番 HX-25A（6kg／半斗缶）
主成分 脂肪族ポリアミン
比重 0.9

品番 HX-25C（1kg／角缶）
主成分 脂肪族ポリアミン
比重 1.1

品番 EX-88PA（1kg／角缶）
主成分 エポキシ樹脂
比重 1.2

品番 EX-88T（200g／ポリ容器）
C1ブラック／C30ブルー／C40グリーン／
C50オレンジ／C55イエロー／C80レッド

品番 JT-11（15kg／一斗缶）
主成分 メチルイソブチルケトン等
比重 0.8～0.9

● スターターキットA ※トルエン・キシレンは含みません ● 副資材 ※下記以外に秤、ゴーグル、ウエス、手袋などが必要です

GemResin 主剤A GemResin 硬化剤B GemResin 硬化促進剤C AICA PureResin 目止剤 AICA PureResin トナー アイカアイボン洗浄用シンナー
● 18L×2
● 10L×2

● 5L×2　 ● 3L×1
● 2L×1　 ● 500ml×1

● 320mm×1
● 230mm×5
● 350mm×1

300ml×1
バケツ 計量カップ ヘラ 撹拌機

ご紹介する「レジンテーブル」は、レジンと一枚板を組み合わせることで川の流れを
演出できる創造性豊かなアートテーブルです。グローブマテリアルのジェムレジンを
使い、世界に一つの美しいレジンテーブルを制作してみてはいかがでしょうか。

● スターターキットB

レジンテーブルの天板と
なる木材を選びます。

1 材料の選別

木材を基にテーブルの完成
イメージをデザインします。

2 デザインの決定

木材のレジン流し込み部
分を加工します。

3 木材の加工

完成品に応じたサイズの
型枠を作成します。

4 型枠の作成

（3）で加工した木材を、
（4）の型枠にセットします。

5型枠に木材を配置

2回にわけて、型枠にレ
ジンを流し込みます。

6 レジンの流し込み

レジンの硬化させた後、
型枠を外します。

7 型枠を外す

仕上げに、木口の整形や
板面を磨いて整えます。

8 仕上げFinis
h!

1回目

2回目

レジンテーブル使用材料 レジンテーブルの制作には下記の製品と副資材等を使用しています

“レジンテーブル”制
作のご紹介

硬化時間の調整で
スムーズな作業

P O I N T
硬化促進剤を調整することで硬化時間
のコントロールが可能に。スピーディーな
硬化で作業時間の短縮や、時間を掛けた
硬化で気泡発生への対応も可能です。

ジェムレジン特有の
上質な透明感

P O I N T
ガラスでは表現できない繊細な透明性
を持つジェムレジン。優れた耐候性で
レジンに発生しがちな黄変を抑え、上質
で高級感のある製品に仕上がります。

国内生産ならではの
高品質を保証

P O I N T
ジェムレジンは完全日本国内製。食品
衛生法における食品・添加物等の規格
基準に適合しているため、安心してお取
り扱いいただけます。

『ジェムレジン』で実現する、高品質なアイテム制作
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1

2

◎詳細はグローブマテリアルまでお問い合わせください


